
Streszczenie 

W pracy przedstawiono nowe podejscie do modelowania zjawisk ciepino-przeplywowych w 

pasywnych systemach bezpieczenstwa innowacyjnego reaktora jgdrowego wodnego wrzgcego 

generacji III+. G16wnq idea, na kt6rej opiera sig proponowane podejscie jest metoda 

modelowania hybrydowego, kt6ra l4czy standardowe metody rozwijania modeli z aktualnymi 

trendami i najlepszymi praktykami w modelowaniu komputerowym, tj. z integracj4 r62nych 

kod6w zr6dlowych i duzych baz danych. Ponadto w pracy przedstawiono nowy model 

zjawisk ciepino-przeplywowych w zbiorniku cisnieniowym reaktora po awarii utraty 

chlodziwa. Model ten zbudowano z wykorzystaniem modelowania obiektowego, kt6re 

stanowi czgsc skladowq zaproponowanej metody hybrydowej. 

Zamierzeniem pracy bylo przedstawienie altematywnej metody rozwi4zywania zagadnien 

ciepino-przeplywowych, kt6ra z jednej strony ulatwilaby i zoptymalizowalaby wykorzystanie 

dotychczasowych osiggnigc nauki w tej dziedzinie, a z drugiej stanowilaby odpowiedz na 

problemy spotykane podczas modelowania przy pomocy obecnie stosowanych metod. Oba to 

aspekty, a takze wymierne korzygci plyn4ce z zastosowania proponowanej metody zostaly 

zademonstrowane w rozprawie. 

Celem wykonania nowego modelu zjawisk ciepino-przeplywowych w zbiorniku 

cisnieniowym w przypadku naglego spadku cisnienia bylo stworzenie dokladniejszego i 

szybszego modelu zjawisk waznych z punktu widzenia dzialania pasywnych system6w 

bezpieczenstwa reaktora typu BWR. 

Na szczeg6lnq uwagg zaslugujq r6wnie2 wskazane w pracy synergiczne efekty czegci 

skladowej podejscia hybrydowego, jakq jest integracja modeli wykonach w r6znych jgzykach 

modelowania i charakteryzujgcych sig indywidualnymi zaletami i wadami. Poprzez integracjg 

dw6ch r62nych kod6w w pracy otrzymano rozszerzenie mozliwosci zastosowania obu 

integrowanych modeli, co stanowi wazny aspekt w kontekscie dalszego rozwoju w dziedzinie 

modelowania komputerowego. 

Wszystkie wyniki przedstawione w pracy zostaly zweryfikowane eksperymentalnie lub 

poprzez ich por6wnanie z obliczeniami innych kod6w uznanych za najlepszy stan wiedzy w 

swojej dziedzinie. Dane eksperymentalne do walidacji modeli otrzymano dzigki wsp6lpracy z 

firma Framatome GmbH w Erlangen w Niemczech dysponujgc4 obiektem testowym INKA, 

kt6ry wiernie odwzorowuje reaktor referencyjny KERENA. 
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